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Le tramogge in Acciaio inossidabile per le 

gabbie 

Alto 21 centimetri, 21 cm di lunghezza e 13 cm di 
larghezza.  
O: 
Alto 16 centimetri, 21 cm di lunghezza e 13 cm di 
larghezza.  
 
Il volume: 1,25 kg 
 
Tutte le tramogge in acciaio inossidabile hanno facile 
regolazione della spaccatura per il flusso di sementi 
ottimale. 
 
Prezzo unitario di Euro --- senza la consegna. 

 
Grandi dimensioni per voliera 

 
50 cm di altezza, 40 cm di lunghezza e 25 cm di 
larghezza. 
 
Il volume: 16,70 kg  
 
Tutte le tramogge in acciaio inossidabile hanno facile 
regolazione della spaccatura per il flusso di sementi 
ottimale. 
 
Prezzo unitario di Euro --- senza la consegna. 

 
Medie Dimensioni per voliera 

 
27 cm di altezza, 34 cm di lunghezza e 20 cm di 
larghezza. 
 
Il volume: 7 kg  
 
Tutte le tramogge in acciaio inossidabile hanno facile 
regolazione della spaccatura per il flusso di sementi 
ottimale. 
 
Prezzo unitario di Euro --- senza la consegna. 

 

All'interno di successo per la produzione richiede circa 
4 settimane. 
 
Tutte tramogge in acciaio inossidabile sono realizzati in 
acciaio inox. La quantità di seme può essere 
considerata completa una piccola finestra in plexiglas. 
 
Le tramogge possono essere anche su misura con le 
vostre misure personali. 

 


